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"MEMORIU TEHNIC GENERAL

I. Denumirea proiectului:

“CONSTUIRE CAPELA MORTUARA”

II. Titular

COMUNA LESU prin primar

III. Zona si amplasamentul
A. TOPOGRAFIA

Localizarea obiectivului pe harta Romaniei:

ok = P

Localizarea obiectivului pe harta judetului Bistrita — Nasaud:
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47.40N

47.00N

B. ASEZARE, SUPRAFATA, VECINI

Localitatea Lesu este situatd la poalele muntilor Birgaului. Gospodariile sunt dispuse pe Valea
Lesului (afluent al Ilvei) si pe cele ale afluentilor sii, precum si pe dealurile din bazinul Lesului.

Lesu se invecineazd cu localititile Ilva Mic#, Poiana Ilvei, Magura Ilvei, Ilva Mare, Lunca
Ilvei, Tiha Bargaului si Prundu Bargaului.

C. RELIEFUL

Relieful este deosebit de variat §i friméntat. El cuprinde vii, lunci si munti si se situeazi in
cazul dealurilor de la 700~1200 m. pan la 1612 m., cat are varful Heniu, cel mai inalt din Muntii
Bérgaului.

Luncile Legului sunt: lunca Blidarului si lunca Husadisului. Dealurile care inconjoard vatra
satului poartd denumiri interesante, iar zona montani este reprezentatid de: Heniu, Muncelul,
Arandagul, Magura Neagra si varful Magurii. Acestia sunt acoperifi cu paduri de conifere si
foioase, In care gisesc conditii favorabile de existentd ursul, lupul, cerbul, céprioara, vulpea,
jderul, viezurele, cocosul de munte.
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D. CLIMA
Clima se incadreaza in sectorul cu climé continental moderati cu usoare influente vestice.
Fiind inconjurat din toate pértile de munti §i dealuri impadurite, temperatura, vanturile si ploile

ce se produc In comuna Legu, sunt in buni parte determinate de cauze locale.

E. CLIMA 5i FENEOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI
Teritoriul judetului Bistrita - Nasaud este cuprins in zona de climi temperat continentala.

F. REGIMUL TERMIC
® Regiunea este acoperitd de izoterma de — 4° in luna ianuarie, iar temperatura lunii iunie
este in medie 18°C. In luna 1anuariel 954, termometrul a indicat cea mai scazuti
temperaturd, de -30°C, iar in august 1952, termometrul inregistra temperatura maxima de
36,6°C.
®  Numarul zilelor cu temperaturi maxime creste din aprilie si atinge maximul in iulie (5 —

8 zile). Durata in zile a intervalelor cu temperaturi mai mari de 0°C este de 277, iar cele
sub 0 °C este de 88.

G. REGIMUL PRECIPITATIILOR

Acesta este determinat de factori generali cum ar fi circulatia maselor de aer, dar si locali,
precum pozitia geograficd, unitafile de relief vecine, altitudinea reliefului, orientarea principalelor
culmi i vii, Inclinarea versantilor, gradul de impadurire etc.

Cantitafile medii multianuale de precipitatii, cresc in functie de dispozitia in trepte a reliefului
judetului B-N din zona de cdmpie spre zonele deluroase si de munte, astfel:

e zona de cAmpie: 386,2 - 500,41/ mp
® zonade deal: 541,1 - 526,11/ mp

e zona de munte: 699,21/ mp
Precipitatiile atmosferice variaza intre 712—780 mm. Ploud mai ales primavara si la sfarsitul
toamnei. Primavara e relativ lungé, ricoroasa si ploioasa.

4. Localizarea proiectului

Toate lucrérile care fac obiectul acestei documentatii se executd pe amplasamentul situat in
Comuna Lesu, sat Lunca Lesului, Jud. BN, conform planului de situatie, plansa AQ1.

Lucrarile preconizate nu au impact potential asupra populatiei, sanatate umana, fauna, flora, sol,
Zgomot, vibratii, patrimoniu istoric si cultural.

Proiectul se incadreaza in legislatia comunitard de mediu si sanitar.

Lucrarile preconizate nu au impact potential asupra populatiei, sanatate umana, fauna, flora, sol,
zgomot, vibratii, patrimoniu istoric si cultural.

Proiectul se incadreaza in legislatia comunitari de mediu si sanitard.

V. Descrierea proiectului:

Prin proiect se va realiza CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA, in scopul de folosinta
capela mortuara, fiind formata din: terasa acoperita, sala de rugaciuni, oficiu, spatiu frig, grup
sanitar, camera tehnica.,

Sala de rugaciuni, respectiv spatiu frig sunt dotate cu echimapent de climatizare pentru
asigurarea unei temperaturi de maximum 20 grade celsius conform art. 28, aliniat 2 din
HGR 741/2016. Necesitatea a 2 incaperi climatizate se datoreaza situatiei in care in
localitatea Lunca Lesului vor fi 2 peroane decedate in aceeasi peririoada de timp, una din
ele fiind amplasata in spatiul frig cat au loc slujbele funerare pentru cea dea doua.
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VI. Lucriri necesare organizirii de santier:

In vederea realizarii in bune conditii a investitiei, executantul lucririlor va asigura
aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiafi si care prezinta o garantie in
privinta calitatii acestora.

Materialele care urmeaza sa fie utilizate la eventualele sugraveli interioare si reparatia
fisurilor vor fi asigurate de catre executantul lucrarii.La depozitarea materialelor pe santier,
executantul va asigura toate masurile ce se impun din punct de vedere P.S.i. in sensul ca vor fi
asigurate materialele de interventie in cazui unui eventual incendiu, precum si asigurarea accesului in
zona de lucru si la hidrantii de incendiu a formatiei de interventie,

Forta de munci de pe santier trebuie organizati in formatii de muncitori, corespunzator
lucrarilor si metodelor de executie prevazute prin proiect. Aceasta se realizeaza printr-o cit mai
buna diviziune a muncii.

Pentru desfasurarea optima a procesului de muncii vor fi luate urmatoarele masuri:
-Dotarea locului de munca cu sculele si dispozitivele necesare
-Aprovizionarea locului de munca cu materialele necesare
-Asigurarea conditiilor optime de munca
-Asigurarea fortei de munca.
-Sculele si dispozitivele necesare procesului de munca vor fi asigurate de catre firma de constructii.
Muncitorilor le revine sarcina de a mentine sculele in bun3 stare de functionare, asigurand
intretinerea si repararea lor in timp.
-Executantul lucrarii are responsabilitatea de a crea si mentine pe intreaga durata de lucru, securitatea
muncii si conditiile de prevenire a incendiilor.
-Se vor respecta prevederile Anexei 4 1a.HGR nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santiere.
Pe santier se va asigura:
-Acordarea primului ajutor muncitorilor accidental
-Legarea la nul a tuturor utilajelor si echipamentelor electrice
-Apa de baut conform normelor sanitare
-Afisarea de panouri avertizoare conform normelor de protectia muncii, a masurilor de prevenire a
incendiilor.
Pentru amplasarea obiectelor necesare organizarii santierului (baraci, magazii pentru materiale,
scule, etc.) se va utiliza , conform certificatului de urbanism si celorlante avize tehnice a caror
obtinere cade in sarcina constructorului, conform legii, terenul public, in cazul de fata incita
santierului, delimitata (ingradita) cu panouri metalice. Refacerea ecologica a terenului afectat de
lucrarile de organizare santier revine in totalitate constructorului (antreprenorului contractant).
Executantul lucrarilor va lua masurile necesare inca din faza de organizare a santierului privind
prevenirea si stingerea incendiilor in zona de activitate.
In concluzie, principalele etape ale organizirii de santier sunt:

® imprejmuirea terenului care formeaza incinta santierului

® amenajarea platformei santierului la cota din proiect, in vederea executarii cu usurinta a

operatiunilor de trasare a lucrarilor de baza
® in perioada calduroasi, circulatiile din incinti vor fi stropite cu apa pentru evitarea
ridicarii prafului.
¢ controlul nivelului de zgomot la limita amplasamentului

Norme de tehnica securitdtii muncii

In timpul executiei lucrarilor si exploatarii constructiei, executantul si beneficiarul vor respecta si
aplica toate normele prevazute de normativele in vigoare si, in special, cele din ,,Regulamentul
privind protectia muncii si igiena muncii in constructii”, aprobat cu ordinul 9/N/15.03.93, capitolele
1241, HG 795/1992, si Legea protectiei muncii Nr. 90/1996 si Normele metodologice de
aplicare; asigurindu-se conditii normale de lucru in scopul prevenirii accidentelor de munca.
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Se vor respecta prevederile Anexei 4 la HGR nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santiere.

Zona (incinta) santierului in lucru va fi delimitata si semnalizata conform HGR nr. 971/2006 privind
cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca si va fi dotata
cu panoul de identificare a investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N/1998 privind afisarea la
loc vizibil a panoului de identificare a investitiei.

Sala de rugaciuni, respectiv spatiu frig sunt dotate cu echimapent de climatizare pentru
asigurarea unei temperaturi de maximum 20 grade celsius conform art. 28, aliniat 2 din HGR
741/2016. Necesitatea a 2 incaperi climatizate se datoreaza situatiei in care in localitatea Lunca
Lesului vor fi 2 peroane decedate in aceeasi peririoada de timp, una din ele fiind amplasata in
spatiul frig cat au loc slujbele funerare pentru cea dea doua.

Intocmit,
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L. 2. Caracteristici amplasament

Terenul pe care se va amplasa obiectivul se afla pe domeniul public al comunei Lesu iar
imobilul teren este amplasat in Jud. Bistrita Nasaud, Comuna Lesu, loc.Lunca Lesului, cu
suprafata de 1316 mp. Prin proiect se doreste construirea unei capela mortuoara.

Conform normativelor in vigoare Amplasamentul se incadreaza

Seismic ( P100-1/2013) in zona F cu Ks = 0.10 ; Tc = 0,7 sec
Zapada ( Indicativ CR 1-1-3-2005 ) zona A
Vint ( Indicativ NP 082-04 ) zona A cu presiunea dinamica de
Baza la 10 m deasupra terenului , 0,30 KN / m?
Climatic ( SR 10907/1-97) zonz IV cu Te = - 21°C

Zona se incadreaza in zona cu grad 6 de intensitate seismica conform hartii de zonare seismica
a Romaniei.

Conform normativului P100-1/2013 privind zonarea seismica, obiectivul se afla in zona F,
perioada de colt Tc=0,7s.si Ks = 0.10

Grad seismic 6

Terenul din amplasament nu este afectat de fenomene fizico - geologice sau de instabilitate
(alunecari ).

Amplasarea imobilului se realizeaza in conformitate cu Certificatul de urbanism.

1. 3. Caracteristicile constructiilor — propuse

e Regim de inaltime parter
e H max coama capela mortuara + 14.80 m de la cota 0
e H max cornisé ( streasina ) capela mortuara +2.90 mde lacota 0

+445 mdelacota(
+8.87mdelacotal

e H max coama foisor +430mdelacota
® H max cornisa ( streasina ) foisor +2.45mdelacotal
e suprafata construita capela mortuara 146.50 mp

® suprafata totala desfasurata capela mortuara 146.50 mp

® suprafata totala utila capela mortuara 126.25 mp

e suprafata construita foisor 16,36 mp

e suprafata totala desfasurata foisor 16,36 mp

® suprafata totala utila foisor 14.06mp

e suprafata construita totala 162,86 mp

® suprafata totala desfasurata totala 162,86 m

Construictia proiectata se incadreaza

Clasa IIT de importanta

Categoria de importanta C
*  Grad III de rezistenta la foc
Risc seismic Rs IV

Grad seismic 6
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2.DESCRIEREA FUNCTIONALA
Prin proiect se va realiza CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA ,in scopul de folosinta
capela mortuara cu urmatoarea componenta functionala:

- la propunerea beneficiarului s-au stabilit urmatoarele functiuni:

Situatia propusa Parter capela mortuara:

S. utila = 146.50 mp

Acces capela S=14.00mp p. gresie
Sala de rugaciuni S=88.30mp p. gresie
Spatiu frig S$=9.50mp p. gresie
Camera tenica S5=12.50mp p. gresie
Grup sanitar S=2.80mp p. gresie

Situatia propusa parter foisor

S. utila = 146.50 mp
Foisor S=14.06mp p. scandura

SUPRAFATA INCINTA 1316 mp

SC CAPELA MORTUARA = 146.50mp
SD CAPELA MORTUARA = 146.50 mp

SC FOISOR = 16.36 mp
SD FOISOR = 16.36 mp

SC TOTAL= 162,86 mp
SD TOTAL= 162,86 mp

POT propus=12,37%
CUT propus= 0.12

Sunt asigurate spatiile pentru desfasurarea activitatilor specifice .
Este asigurat accesul la energie electrica ai apa potabila precum si evacuarea controlata a
apelor uzate si a rezidurilor menajere.

3. SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Investitia care face obiectul prezentei documentatii este o cladire in regim de inaltime P se
dezvolta pe urmatoarea structura :

Conditii de fundare :

Cota de fundare ce urmeaza sa se proiecteze in zona tarasei acoperite este de -1.60 m.

Adancimea de inghet: 1,00 m

Sapatura pentru fundatii se va realiza in taluz vertical

Ultimii 20 cm de pamant (sapatura locala) vor fi indepartati inainte turnarii betonului de
egalizare

Umpluturile laterale si cele de sub pardoseli vor fi realizate numai din material argilos
prafos local, fara sol vegetal sau alte resturi va fi bine compactat in strate succesive de cate 0.10 m
grosime
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Constructia va fi prevazuta cu trotuare etanse (etanseizarea rostului dintre trotuar si structura
se va reazliza cu un dop de bitum) de 1.00 m latime si panta de 2%, precum si de rigole, in
vederea colectarii si dirijarii apelor meteorice la canalizare.

Executia sapaturilor va fi monitorizata de geotehnician, beneficiarul constructiei va anunta
geotehnicianul la inceperea lucrarilor, datele obtinute pe perioada lucrarilor vor fi comunicate
proiectantului.

Infrastructura:

Fundatii de 60 cm latime din betron, clasa C 8 / 10 , continui sub ziduri.
Adincimea de fundare la — 2,20 fata de cota 0.50 cu o incastrare de minim 20 c¢m in stratul
de pietris si nisip. Placa de la cota 0.50 alcatuita din beton slab armat cu plasa sudata are o
grosime de 10 cm.

Suprastructura

Suprastructura de rezistenta este realizata din :

Se vor dezvolta stilpi din beton armat clasa C 16/20

Invelitoarea va fi realizata din tabla metalica tip Lindab, montata pe o sarpanta confectionata
din lemn. Apele meteorice vor fi dirijate la nivelul terenului prin intermediul jgheaburilor si al
burlanelor confectionate din tabla tip Lindab.
Proiectul mai prevede realizarea imprejmuirii perimetrale cu doua tipuri de imprejmuire.

Finisaje

Pardoseli
-Gresie in toate incaperile
Tencuielile interioare driscuite fin si zugraveli lavabile
-zugraveli lavabile in spatiile interioare
Tamplaria exterioara va fi confectionata din PVC cu geam termopan.
Tamplaria interioara va fi confectionta din lemn si va fi finisata cu vopsele alchidice.

4, ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE CONF.L 10/1995
La proiectarea cladirii, s-a tinut cont de normele in vigoare.

IV.01 REZISTENTA SI STABILITATE

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din cadre de beton armat din stalpi si grinzi,
dispuse pe ambele directii. Inchiderile se realizeaza vitrate si din zidarie de caramida. Cu mortar
M25 Z.

Constructia se incadreaza in categoria de importanta C si respecta prevederile normativelor
in vigoare.

IV.02 SIGURANTA IN EXPLOATARE

Nu exista muchii vii, ascutite care pot provoca rani.

Caile de evacuare si pardoselile nu au denivelari, toate circulatiile, golurile au fost
dimensionate respectand inaltimea minima libera admisa respectiv 2.65m

Siguranta circulatiilor se va asigura prin finisarea pardoselilor cu materiale antiderapante, si
eliminarea proeminentelor si asperitatilor in planul vertical al peretilor.

IV.03 SECURITATE LA INCENDIU
Constructia are gradul III de rezistenta la foc. Se vor respecta prevederile Normativului de
protectie la foc — P 118/199 si a HGR nr. 571/1998, normele generale de protectie impotriva
incendiilor aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la
constructii si instalatii.
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Prin sistemul constructiv, materiale folosite, ( conformatie si pozitionare pe teren ) cladirea
a fost proiectata in spiritul reglementarilor in vigoare astfel incat sa aiba o buna comportare in caz
de incendiu, sa nu pericliteze siguranta persoanelor din cladire sau a cladirilor vecine si sa usureze
accesul si actiunile echipelor speciale de interventie.

IV.04 IGIENA SI PROTECTIA MEDIULUI

a) IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR
Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 si STAS
1907/80 si al Normativului C107/2-1997.
b) REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI
Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de
salubrizare.  Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel
efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.
Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere,
separat pe tipuri.
Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.
IV.5 IZOLAREA TERMICA
IV. 6 Au fost respectate prevederile din “Normativul pentru calculul coeficientilor globali
de izolare termica a cladirilor de locuit » C 107/1 — 97, iar datele tehnice ale cladirii au fost
confruntate cu indicii orientativi furnizati de normativ.
IV.07 PROTECTIA LA ZGOMOT
Confortul acustic se va asigura prin pereti despartitori cu izolatie fonica pentru un nivel

max. 30-35dB si pentru mentinerea calitatii aerului din zonele protejate, conform STAS
12574.1987.

5. UTILITATI
5.1 Alimentarea cu energie electrica si climatizare

Alimentarea cu energie electrica se efectueaza din reteaua de joasa tensiune a furnizorului
de energie electrica ,prin intermediul unei firide de bransament .

Sala de rugaciuni, respectiv spatiu frig sunt dotate cu echimapent de climatizare
pentru asigurarea unei temperaturi de maximum 20 grade celsius conform art. 28, aliniat 2
din HGR 741/2016. Necesitatea a 2 incaperi climatizate se datoreaza situatiei in care in
localitatea Lunca Lesului vor fi 2 peroane decedate in aceeasi peririoada de timp, una din
ele fiind amplasata in spatiul frig cat au loc slujbele funerare pentru cea dea doua.

5.2 Retele pentru apa rece
Reteaua de apa rece este functionala cu ajutorul unui bransament la reteaua stradala

5.3 Racordarea la canalizare
Racordarea de canalizare se face in fosa septica ce urmeaza a fi creata

5.4 Racord energie termica
Energia termica se va asigura cu ajutorul centralei termice pe lemne.

6. AMENAJARI EXTERIOARE
Amenajarile exterioare consta in realizarea de alei , trotuare , spatii verzi .

7.1 MASURI P.S.1.S1 PM
Se vor lua toate masurile de paza contra incendiilor precum si de protectie a muncii atat pe
durata executiei cat si pe durata exploatarii constructiei.
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7.2 MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Deseurile menajere vor fi depozitate in tomberoane ecologice si vor fi colectate de unitatile
de salubritate.

Pentru protectia elevatiei se va executa un trotuar de protectie din beton sau asfalt de
1.00-2,00 m latime.
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8.O0RGANIZAREA DE SANTIER
Constructorul va trbuii sa-si organizeze un punct de lucru unde va trebui sa-si monteze :
- baraci tip organizare de santier pentru personalul de conducere si muncitori

- depozite inchise si protejate pentru materiale ce urmeaza a fi puse in opera , ferite
de actiunile agentilor climatici
- se vor asigura racordurile necesare pentru energie si utilitatile necesare
9. Se vor respecta fazele determinante supuse verificarii, conform programului de control a
calitafii, proiectul trateaza faza de proiectare P.A.C, in vederea executarii lucrarilor de executie
beneficiarul proiectului va face toate demersurile necesare conform legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii — republicare (M. Of. nr. 689/11.09.2015)

Intocmit,
ARH. Nitoiu Serban
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1. 2. Caracteristici amplasament

Terenul pe care se va amplasa obiectivul se afla pe domeniul public al comunei Lesu iar
imobilul teren este amplasat in Jud. Bistrita Nasaud, Comuna Lesu, loc.Lunca Lesului, cu
suprafata de 1316 mp. Prin proiect se doreste construirea unei capela mortuoara.

Conform normativelor in vigoare Amplasamentul se incadreaza
Seismic ( P100-1/2013) in zona F cu Ks =0.10 ; Tc = 0,7 sec
® Zapada ( Indicativ CR 1-1-3-2005 ) zona A
® Vint (Indicativ NP 082-04 ) zona A cu presiunea dinamica de
® Bazala 10 m deasupra terenului , 0,30 KN / m?
® (Climatic ( SR 10907/1-97) zonz IV cu Te = - 21°C
Zona se incadreaza in zona cu grad 6 de intensitate seismica conform hartii de zonare seismica
a Romaniei.
Conform normativului P100-1/2013 privind zonarea seismica, obiectivul se afla in zona F,
perioada de colt Tc=0,7s.51 Ks = 0.10
Grad seismic 6
Terenul din amplasament nu este afectat de fenomene fizico - geologice sau de instabilitate
(alunecari ).
Amplasarea imobilului se realizeaza in conformitate cu Certificatul de urbanism.
1. 3. Caracteristicile constructiilor — propuse

® Regim de inaltime parter
e H max coama capela mortuara + 14.80 m de la cota 0
e H max cornisa ( streasina ) capela mortuara +2.90mdelacotal

+4.45 mdelacota0
+8.87mdelacota 0

e H max coama foisor +4.30 m de la cota 0
e H max cornisa ( streagina ) foisor +2.45mdelacota0
e suprafata construita capela mortuara 146.50 mp

e gsuprafata totala desfasurata capela mortuara 146.50 mp

e suprafata totala utila capela mortuara 126.25 mp

e suprafata construita foisor 16,36 mp

e suprafata totala desfasurata foisor 16,36 mp

e suprafata totala utila foisor 14.06mp

e suprafata construita totala 162,86 mp

e suprafata totala desfasurata totala 162,86 m

Construictia proiectata se incadreaza
Clasa III de importanta
Categoria de importanta C

L]

Grad III de rezistenta la foc
Risc seismic Rs IV

Grad seismic 6
Investitia care face obiectul prezentei documentatii in regim de inaltime P se dezvolta pe
urmatoarea structura :
Conditii de fundare :
Cota de fundare ce urmeaza sa se proiecteze este de -2.20 m (2.10 m fata de nivelul
terenului).



